
地区計画区域における緑化率の算定基準 

 

■目的 

 下記の地区計画においては、地区計画の目標に沿って地区整備計画で緑化率の最低限度を定めていま

す。この基準は、緑化率を算定するにあたって具体的な内容を定めるものです。 

 

■基準 

１．対象の地区計画 

泊カツラギ地区地区計画、前原インターチェンジ南地区地区計画、前原東土地区画整理地区地区計 

画、前原インターチェンジ北地区地区計画、泊大塚溜池南地区地区計画、池田東地区地区計画 

 

２．緑化施設の面積の算出方法 

（ア）算出上の留意点 

敷地の緑化率算定の基礎となる緑化施設の面積算出上の留意点は、以下の通りです。 

 

1)緑化施設に応じた面積計算 

緑化施設区分に応じたそれぞれの面積計算方法に従って計算します。それらの面積の合計が、その 

敷地の緑化率算定の基礎となる面積です。 

 

2)緑化施設区分 

緑化施設区分は、以下の通りです。 

①樹木 

②シバ、その他の地被植物 

③花壇、その他これに類するもの 

④壁面緑化 

⑤駐車場緑化 

⑥水流、池、 その他これらに類するもの 

⑦上記区分に附属して設けられる園路、土留、その他の施設 

 

3)各緑化施設区分の面積計算方法 

各緑化施設区分の面積計算方法については、次項「（イ）各緑化施設区分の面積計算方法」を参照し 

て下さい。 

 

4)既存緑化施設を含む 

新たに整備するものばかりでなく、敷地で保全される既存の緑化施設の面積も計算の対象とするこ 

とができます。 

 

5)工場立地法の義務づけ緑地面積を含む 

緑化地域制度の場合は、工場立地法により最低限整備することが義務づけられている緑地の面積 

（通常は敷地の 20％）を含むことができます。  



（イ）各緑化施設区分の面積計算方法 

緑化施設区分ごとの面積計算方法は、以下の通りです。 

 

1）樹木 

樹木については、次に示す 3通りの算出方法のうち、いずれかの方法にしたがって算出します。もっ

とも計算しやすい方法を選択してかまいません。  

①樹冠の水平投影面積の合計 

②樹高に応じた「みなし樹冠」の水平投影面積の 

合計 

③一定の条件を満たす植栽基盤の水平投影面積 

の合計 

 

①樹冠の水平投影面積の合計  

樹木ごとの樹冠の水平投影面積を合計したも

の。 

ただし、樹冠が重なる場合は、重複して計上す

ることはできません。 

なお、樹冠投影面積は、樹木の成長時を計画・

予定した面積ではなく、植栽時の実際の水平投影

面積とします。  

 

②樹高に応じた「みなし樹冠」の水平投影面積の 

合計  

樹木は、樹高に応じて、右表に示す半径の円形

の樹冠を持つものとみなします。この「みなし樹

冠」を水平投影した面積の合計を樹木の緑化施設

の面積とします。 

ただし、「みなし樹冠」が重なる場合は、重複し

て計上することはできません。  

 

③一定の条件を満たす植栽基盤の水平投影面積

の合計 

右記に示す密度以上で植栽されており、かつ、

その部分の形状やその他の条件に応じて適切な

配置で植栽されている場合は、樹木が生育するた

めの植栽基盤（土壌その他の資材）の水平投影面

積を緑化施設の面積とすることができます。  

 

  



  



 

2）シバ、その他の地被植物 

シバやその他の地被植物の緑化施設の面積は、

これらで表面が被われている部分の水平投影面積

とします。 

ただし、他の施設の水平投影面積と重複して計

上することはできません。 

 

3）花壇、その他これに類するもの 

緑化施設の面積は、草花やその他これに類する植

物が生育するための土壌、あるいはその他の資材で

表面が被われている部分の水平投影面積とします。 

ただし、他の緑化施設の水平投影面積と重複して

計上することはできません。  

 

4）壁面緑化について  

壁面緑化は、草花その他これらに類する植物又は

芝その他地被植物等に加えて、これらの植物が生育

するために必要な資材（補助資材、植栽基盤等）も

緑化施設の面積として算定します。（平成 29年法改

正で変更） 

なお、緑化施設の面積の算定にあたっての留意点

は以下のとおりです。  

 

ア 植物が生育するために必要な資材が外壁部分に

設置される場合は、その資材又は植物で覆われてい

る部分の鉛直投影面積（水平面に対して垂直な面に

投影した面積）を緑化施設の面積として算定します。

なお、補助資材の面積の算定に当たっては、明らか

に植物の生育が見込まれない部分まで緑化施設の

面積として算定することは適当ではありません。  

 

イ 植物が生育するために必要な資材が外壁部分に

設置されない場合は、植物で表面が覆われている部

分の鉛直投影面積を緑化施設の面積として算定し

ます。  

 

 

 

 

  



 

5）駐車場緑化について 

 タイヤ部は将来的に芝生が枯損する可能性が高

いため、タイヤ部を除いた駐車場の面積を緑化施設

の面積として算定します。 

 車 1台あたりのタイヤ部の面積は、原則として以

下の通りとします。 

小型・普通自動車→ 4.0 × 0.6 × 2 ＝ 4.8m2 

軽自動車→ 3.1 × 0.6 × 2 ≒ 3.7 m2 

ただし、タイヤ部にコンクリート等を打設する場

合は、上記面積を下限として、実際に打設する面積

で計算します。 

面積計算例として、普通自動車 1台の場合を示し

ます。 

駐車場の面積  5.0 × 2.5 ＝ 12.5 m2 

 タイヤ部の面積 4.0 × 0.6 × 2 ＝ 4.8m2 

緑化施設面積  12.5 - 4.8 ＝ 7.7m2 

※緑化保護施設を設置する場合は、上記で算出した

面積に製品ごとの緑化率を掛けて算出した面積を

緑化施設面積とする。 

 

（ウ）植栽以外の緑化施設の面積計算方法  

1）水流、池、その他これらに類するもの 

水流、池、その他これらに類するもので、樹木や

植栽等と一体となって自然的環境を形成している

ものについては、その水平投影面積を緑化施設の面

積とします。 

ただし、他の施設の水平投影面積と重複して計上

することはできません。  

 

2）緑化施設として設けられる園路、土留その他の施設   

その施設の水平投影面積を緑化施設の面積と

します。ただし、「樹木」、「芝、 その他の地被植

物」、「花壇、その他これに類するもの」、「水流、

池、その他これらに類するもの」を合計した面積

の 4分の 1を超えない範囲とします。 

ただし、他の施設の水平投影面積と重複して計

上することはできません。 
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3）緑化施設の組み合わせ面積計算例 

面積計算例として、複数の緑化施設が組み合わ

された場合を示します。  

①外周植栽地 

右辺 A ＝植栽基盤面積 600m2 

左辺 ＝ 18T1 ＋ 10T2 ＋ 4T3 ＋ T4  

＝ 18 ×15 ＋10 ×20 ＋4 ×25 ＋50  

＝ 620 

左辺＜右辺であるから、 

植栽基盤面積 600 m2 →緑化施設面積 600 m2  

②芝生広場 

芝生面積 250 m2 →緑化施設面積 250 m2  

③舗装広場内樹木 

樹冠面積→ 1.6 × 1.6 × 3.14 ≒ 8 m2 

本数 5 本→ 8 × 5 ＝ 40 m2  

→緑化施設面積 40 m2  

④花壇 

2.5 × 4 ＝ 10 m2 →緑化施設面積 10 m2  

⑤附属する園路等の参入可能な面積 

①～④の合計＝ 600 ＋ 250 ＋ 40 ＋ 10 ＝ 900 m2 

園路等の面積は、900 m2 の 1/4 まで緑化施設面積と 

することができる。 

900 × 1/4 ＝ 225 m2 

⑥園路、舗装広場等 

園路・ベンチ等→ 150 m2 

舗装広場→（12.5 × 16）－（40 ＋ 10）＝ 150 m2  

合計→ 150 ＋ 150 ＝ 300 m2 

300 m2 のうち、225 m2 まで緑化施設面積に算入可能。  

⑦合計緑化施設面積 

900 ＋ 225 ＝ 1,125 m2  


